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KABUL VE DENEY TALEP FORMU

Döküman No        : LB-FR-01-EK-6
Yayın Tarihi           : 01.08.2017
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NUMUNE ALINMA TARİHİ LABORATUVAR KAYIT NO:

1. İstenilen deneylere ait kutuları işaretleyerek talep ediniz

2. "*" işaretli bölümlerin olduğu satırlar İN-TEK Numune Kabul Sorumlusu tarafından doldurulacaktır. 

AÇIKLAMALAR :

LABORATUVARA GELİŞ TARİHİ :

Parti Miktarı İrsaliye / Ton

İLGİLİ İDARE / BELEDİYE

İrsaliye Tarihi

YIBF NO

İrsaliye Numarası
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SICAK ASFALT 

KARIŞIMLAR

BİTÜMLÜ 

KARIŞIMLAR
BİTÜMLER VE BİTÜMLÜ BAĞLAYICILAR

- - -

1-3 
Gün

1-3 
Gün

1-3 Gün

NUMUNEYİ TESLİM ALAN NUMUNEYİ TESLİM EDEN/GÖNDEREN YAPI DENETİM (YAPI DEN. MÜH.)
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Deney Süreleri Min-Max 4-6 Gün 2-4 Gün 3-5 Gün

Deneyin Yapılabilmesi için Gerekli olan 

Minimum Numune Miktarı 
10 Kg 2 Litre 5 Kg 

BELİRSİZLİK %

Numune No / Numune Adı - Özellik

1-

2-

3-

4-

5-

Deney Birim Fiyatı

Deney Sayısı

Deney Tutarı

**Numune kabulü esnasında TS EN 1425 Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar- Duyularla Algılanabilen Özelliklerin Tayini Standardına göre uygunluk kriterleri:

* 3. Etiket Bilgileri Tam ve Okunabilir mi? * 4. Deney Talebinde tanımlanan numune isimleri ile numune üzerinde yazan 

isimler birbiri ile örtüşüyor mu? 
* 5. Numune Hava Almayacak Şekilde sıkı kapatılmış 

mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Hayır ise numune hasarları:

*6 Numune Uçucu mu? ( Eğer numune uçucu ise veya 
uçuculuğu bilinmiyorsa, ağzı kapalı şekilde çeker ocakta 

kontrolü yapılır.)

*7 Numune Yüzey Görününümü *8. Numune İçerisinde Yabancı Madde Var mı?

*9. Numunenin Kıvamı 10. Numune Homejen halde mi? ( Topaklanma mevcut 

mu? )

11. Numune İçerisinde Belirgin Bir Koku Var mı?  ( Olağan Bitümlü Koku ya da 

katran veya çözücünden kaynaklanan diğer tipik koku)

*12- Numunenin Uygunluğu

Marshall Deneyi İstenilen Darbe Sayısı 

Deney Talep Eden Tarafından Verilebilecek İlave Bilgiler, Şartname Limit Değerleri  Information that will be provided by the Test Requirer

Bitüm Özgül  Ağırlığı (Gb) Kaba Agrega  %' si ( K % )
Kaba Agr. Hac. 
Öz. Ağ. ( Gk )

Bitüm Penetrasyonu İnce Agrega  %' si ( İ % )
İnce Agr. Hacim  
Öz. Ağ. ( Gi )

Agreganın Bitüm  Abs.(Pba) Filler  %' si  ( F % )
Filler Zahiri Öz. 
Ağr. ( Gf )

* Türkaktan Akreditedir.

AC'nun Penetrasyonu Polimer Adı ve Tipi Polimer %'si

TARİH

Agr. Kar. Efektif Öz. Ağr. (Gef ) Agr. Kar. Hac.Öz.Ağr. (Gsb )
Briketteki 
Agrega Miktarı

evet hayır evet hayır
evet hayır

35 50 75

evet hayır

Parlak Mat Renkli Diğer evet hayır

Katı Sıvı evet
hayır Uygun Uygun Değilevet hayır


